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Uberbtendsteuerung,
kompakt und Ielstungsstark




Uberblick

BASIX ist eine vielseitig einsetzbare
Projektor-Steuereinheit fir zwei
Projektoren. Zielsetzung: Einfache
Bedienung und giinstiger Preis, ohne
dabei auf hochwertige Technik zu
verzichten.  BASIX  ermdglicht
Echtzeitprogrammierung Uber IR-
Fernbedienung und ist gleichzeitig
Bindeglied zwischen PC und
Projektoren. Eine ibersichtliche
Anzeige und Leuchtdioden zeigen
\

den Diastand der Projektoren an.
AuBerdem lassen sich durch den
MIDI-Eingang Projektoren auch von
MIDI-Sequenzern  oder  MIDI-
Software steuern. Es bietet also eine
preiswerte Maglichkeit, Projektoren
in einem Multimedia-Umfeld zu
benutzen.

Offene Architektur
Seit vielen Jahren sind unsere

| Aufnahmemodus | |

Steuersignal |

Digital Audio

Steuergerate so entwickelt, dass sie
nachtraglich schnell und effizient
vom eigenen PC aus mit der neue-
sten Systemsoftware geladen wer-
den kénnen.

Die aktuellste Version wird standig
auf unseren Internet-Seiten bereit-
gehalten. BASIX ist also bereits
heute fir die Anforderungen von
morgen offen.

Die Versionen

BASIX gibt es preisglinstig als
Einsteigermodell in der Grund-
version und in der Version
LAdvanced” flir den versierteren
Anwender. Wenn Sie beispielsweise
mit der Grundversion Geschmack an
der Dia-AV gefunden haben, kénnen
Sie auch nachtrdglich aufsteigen.
Dann stehen lhnen PC-Software
IMAGIX, digitale Aufzeichnung auf

| Steuertaste fiir Einstellzyklus |

| 'V 24 AnschluB / MIDI-Eingang |

| Dia-Nummer / Projektor A| | Dia-Nummer / Projektor B |

Stromversorgung

AC 24

CD und Timecode synchronisiertes
Arbeiten zur Verfigung. BASIX
wachst mit lhren Anspriichen!
BASIX liest im Vollausbau die von
uns verwendeten Sprachen FreeTrac,
PlusTrac und Dataton Syncode.
Dabei ist es egal, ob diese Signale
analog oder ins digitale Audiosignal
eingerechnet  vorliegen. (Grund-
version nur analoges PlusTrac)

141

| Optischer Signaleingang |

Projektor-Ports

Projektor-Anschliisse

Flr die verschiedenen Projektor-
typen stehen Verbindungskabel zur
Verfiigung. Die Stromversorgung des
BASIX erfolgt (iber die angeschlos-
senen Projektoren. Fir Kodak und
Leica Projektoren mit Rundmagazin
und P-COM Schnittstelle ist ein
Steckernetzteil AC-24 erforderlich.

| Signalausgang |

| Signaleingang |

Die Infrarotfernbedienung
Wichtige Funktionen von BASIX las-
sen sich fernbedienen. Kodak
Ektapro und Leica RT Projektoren
lassen sich fokussieren, wobei
BASIX automatisch Ihre Eingaben an
den gerade hellen Projektor weiter-
leitet.
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