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DiagProjektion auf der Biihne




Projektion als Biithnenbild!

Lichteffekte in Verbindung mit Musik!

Dias in Multimedia integrieren!

handene MIDI-
Technik.

Die jeweilige Steckkarte wird ein-
fach in den Slot des Projektors eige-
steckt. Kodak Ektapro Modelle ab
7000 und der Leica RT-m Projektor
sind fir die Aufnahme einer

Mit den beiden Steckkarten DMX- oder DMX-512
CARD und MIDI-CARD lassen sich
Kodak Ektrapro Projektoren und
Leica RT Projektoren in vorhandenes
Equipment integrieren. Dazu st
keinerlei Einarbeitung in Software
notwendig, Sie verwenden lhre vor-

oder der Leica RT-s Projektor. Fiir
eine Anwendung mit zwei Pro-
jektoren kénnen also z.B. ein
Ektapro 4020 und ein 7020 kombi-
niert werden.

Steckkarte geeignet. Bis zu drei wei-
tere Projektoren kénnen (iber Kabel
im Daisy-chain Betrieb von einer
Karte aus mit angesteuert werden.
Fir den letzten Projektor in der
Reihe genligt auch ein preis-
giinstiger Kodak Ektapro ab 4000

P-Bus Schnittstelle
(zum AnschluB weiterer
Projektoren)
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DMX-CARD

Die DMX-CARD wird in das vorhandene DMX-512 Signal eingeschleift, mit-
tels der Adress-Schalter auf der Karte wird die DMX-Basis-Adresse festge-
legt. Die weitere Adressierung wird Uber die Adresschalter der Projektoren
vorgenommen. Jeder Projektor belegt 3 DMX-Adressen: Helligkeit,
Dianummer und Sonderfunktion(Shutter).

Protokollerweiterungen etc. kdnnen
Sie auch nachtrdglich von unseren
Internetseiten herunterladen.

Beide Karten verfligen Uber die
Mdglichkeit die System-Software
von einem PC aus upzudaten.

MIDI-CARD

Die MIDI-CARD besitzt eine MIDI-in Buchse, aus der die MIDI-Befehle deko-
diert werden. Mittels des Adress-Schalters des Projektors wird die MIDI-
Kanal-Adresse eingestellt, auf der Kommandos empfangen werden. Folgende
Basis-Kommandos sind vorhanden : Dia-Wechsel mit Program Change,
Helligkeit Giber Control 01 (Modulation). Die weiteren MIDI-Kommandos fin-
den Sie auf einem gesonderten Datenblatt.
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